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c’est aussi...

GAMME 
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Plasteau,
solutions de stockage 
optimisées pour votre 
chauffage à pellets.
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Modèle Réf. ESG060

Ecosilo, c’est la solution idéale pour le 
stockage de vos granulés bois de chauffage 
(appelés aussi pellets). Il se décline en 
2 modèles pour 2 configurations 
possibles :

    • l’Ecosilo ESG060A 
(modèle nu), approprié pour 

les chaudières automatiques qui 
viennent se servir en combustible 
dans le silo par un système 

d’aspiration (non fourni).

    • l’Ecosilo ESG060 (modèle 
à augets) pour les chaudières 
ou poêles à granulés de bois 
non automatiques. Ce silo de 
stockage vient en complément 
du système de chauffage.
L’utilisateur vient quant à lui se 
servir directement en combustible 
à l’aide d’une pelle à grain dans 
2 augets situés en partie basse 

du Silo.

Principe d’installation  sur 
chaudière automatique

Modèle Réf. ESG060A

Principe d’installation 
avec poêle à bois 

> Fabrication polyéthylène 
traité anti-UV.

> Pensé et optimisé pour une 
livraison des granulés en vrac 
par camion souffleur, sans 
emballage donc à moindre 
coût (cf. principe ci-dessous).

> Insensible à l’abrasion et à 
la corrosion.

>  EcoSilo  peut être posé :

• en intérieur, dans le sous-sol 
ou garage d’une habitation,

• à l’extérieur, sous un auvent 
de protection.

Capacité de stockage
6 m3, soit environ 4 tonnes

La garantie d’un stockage
pérenne et sécurisé...

Il s’effectue via les deux raccords 
spécifiques EcoSilo. Symétriques 
et pré-montés en partie haute, l’un 
fait office de bouche d’aspiration 
tandis que l’autre sert à extraire 
l’air contenu dans le silo. 

Mode de remplissage 
par camion souffleur
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Intermédiaire

Caractéristiques

Longueur :  2,33m
Largeur    :  2,02m
Hauteur    :  2,01m

Poids        :  167kg 

Volume utile :  6m3

Eco’Silo

Références
2 modèles :
Ecosilo réf. ESG060A
Modèle nu sans augets,
stockage granulés pour chaudière
avec système d’aspiration
automatique (non fourni).

Ecosilo réf. ESG060
Modèle avec augets,
stockage granulés pour poêle
à bois
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Recommandations d’installation
> Privilégiez l’installation d’EcoSilo sur 
une dalle en béton plane.

> Faites-vous aider d’une personne, 
pour un montage aisé d’ EcoSilo en 
moins de deux heures.

Référence ESG060A ESG060

Volume (m3) 6 m3 6 m3

Stockage* (tonnes) 4 T 4 T

D (en mm) 2330 2330

H (en mm) 2010 2010

P (en mm) 1950 1950

P1 (en mm) - 2020

P2 (en mm) 1705 1705

S (en mm) 700 700

A (en mm) - 600

A1 (en mm) - 315

A2 (en mm) - 240

Poids (kg) 164 167
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Le cuvelage d’EcoSilo est 
constitué de trois éléments 
principaux démontables, dont 
les dimensions permettent de 
passer par une porte standard 
(2,20 m x 0,73 m).

Silo de stockage pour 
granulés bois de chauffage
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Système de verrouillage 
des couvercles

 
> 2 raccords pompier 
métalliques. Réversibles 
à gauche ou à droite et de 
diamètre 100, ils s’adaptent ainsi 
selon l’implantation d’ EcoSilo chez 
l’utilisateur.

> 1 toile amortissante
700 mm x 700 mm fixée sur réglette. 
Installée en partie 
haute à l’opposé des 
raccords symétriques, 
elle garantie la bonne 
répartition des granulés 
lors du remplissage 
tout  en préservant la 
paroi intérieure du silo.

> 1 fond 
 incliné 
pour faciliter 
l’écoulement 
des granulés.

> 1 kit d’accessoires 
complet incluant :

> 1 cable de masse. Raccordant 
le silo à la terre, il permet d’éviter la 
charge électrostatique émise lors du 
remplissage du silo,

> 1 bande adhésive néoprène 
+ cartouche silicone garantissant 
l’étanchéité de la cuve pour un taux 
d’humidité réduit au maximum,

... et 2 bouchons plastique Dn 

100 et 1 notice de montage 
accompagnant l’ensemble 
de la visserie.

    > 2 augets
distributeurs 

à couvercle étanche   
       et verrouillable     
                        (sur modèle   

  réf. ESG060 
uniquement).

Gouttière d’écoulement des eaux de pluie



c’est aussi...

Le stockage
dosage
> Cuves ou citernes auto-portantes 
 pour stockage d’eau ou 
 autres produits chimiques, 
 alimentaires, etc.

> Capacités de 60 à 2900L
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50570 MARIGNY
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www.plasteau.com

Votre distributeur conseil
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> Capacités de production de corps creux 
 en polyéthylène de 0,5 à 8000 L

> 4 machines, surface de 8 hectares

La sous-traitance 
par rotomoulage

Les coffres
multi-usages
> Capacités 
 50, 100, 150 
 et 300L

> Pour l’industrie, les 
 collectivités et le particulier. 
 Cuves eau de pluie, 
 capacités 300L 
 à 100000L

La récupération 
d’eau de pluie


